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Homlokzati anyagok:

  1. kettős hódfarkú TONDACH kerámia cserép
  2. VM-ZINK  ereszcsatorna
  3. WEBER vékonyvakolat tört fehér színben
  4. fa nyílászárók 3 rtg. üvegezéssel
  5. fa nyílászárók eredeti újraépítésével
  6. mázolt acél ablakrács
  7. nyíláskeret tojáshéj színben
  8. WEBER lábazati vakolat
  9. beton előlépcső
10. akadálymentes rámpa
11. nyers km. tégla kémény javítva
12. beton fedlap javítva
13. VM-ZINK ablakpárkány és kéményszegély
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Dátum:

Terv típusa:

Építmény megnevezése:

Tervrajz megnevezése:

Tervező:

Cím, helyrajzi szám:

Építtető :

Építész kiviteli terv

e-mail: info@kollerstudio.hu

TELEFON: (72)215-519

BÁRÁNY ÚT 5/2.
7635 PÉCS,

ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.

Koller József       MÉK-É/1-02-0123
7635 Pécs, Bárány u. 5/2.2017. november

Plébánia felújítás

M =1:50

E-7tervezett állapot - nyugati homlokzat

7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 15.   Hrsz.: 217

Vásárosdombói Római Katolikus Plébánia
7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 15.

Tartószerkezeteken (pillér, fal, födém, fedélszerkezet)
10 cm-nél nagyobb méretű áttörés, bevésés csak
a statikus tervező írásbeli hozzájárulásával készíthető!

A kiadott tervektől eltérni csak tervezői jóváhagyással lehet.
Az alkalmazott technológiáknál, anyagoknál a mindenkori gyártó
"Alkalmazástechnikai útmutató"-jában leírtakat be kell tartani.

A feltüntetett termékek azokkal
megegyező minőségű és műszaki
paraméterekkel rendelkező termékekkel,
a tervezők beleegyezésével helyettesíthetők.

A dokumentáció a tervező szellemi
terméke és tulajdona, mindennemű
az eredeti megbízástól eltérő felhasználása
tilos, kivéve a tervező beleegyezése esetén.

±0,00 = meglévő földszinti padlóvonal

MEGJEGYZÉS: Az építészeti tervek kizárólag a tartószerkezeti,
épületgépészeti, épületvillamossági
tervekkel együtt érvényesek, ellentmondás esetén
azt a tervezőknek jelezni kell!

A terv műszaki leírással együtt érvényes.

A munkák megkezdése előtt minden
esetben helyszíni méretvétel szükséges.
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