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A meglévo épiulet leirasa:
A templom 1753-ban épdilt.

Az egyhajos templom 6 tdmege alaprajzilag téglalap alaku féhajoval készult.

A templom szélessége 9,85m, a f6falak vakolt vastagsaga 1,02-1,06m.

A féhajé 18,6 m hosszu.

A templom nyugati oldalan készult a templom torony. A torony 4,1x4,1 m kulmérettel
készullt, 1,30 m vakolt falvastagsaggal.

A keleti oldalon készult a szentély, mely 7,80m széles, 5,75m hosszu, a keleti vége
ivesen, harom egyenes, szegmens fallal kerult lezarasra.

A f6hajo felett boritott fagerendas fodém készult.

A szentély és féhajo kozott diadaliv készilt. A diadaliv 0,72 m széles, 1,34m magas.
A templom belmagassaga 7,68m.

A szentély déli oldalan kapott helyet a félnyereg tetés lefedési sekrestye.

A sekrestye 3,07x6,84 m kulmerettel készult, 0,69 m vakolt falvastagsaggal.

A sekrestye felett oratérium készult, +2,99 m padlészinttel. Az oratdrium szintre huzott
foku lépcsé vezet fel.

A templom fedélszerkezete a fodémtdl részben fliggetlenitett tetészerkezettel készllt.
A f6hajo felett kétalloszékes, fuggesztémives, kotdgerendas, fiokvaltos, nyeregtetds
fedélszék készult.

A tet6 a szentély fel6li részen teljes kontyolassal készult.

A szentély felett téglaboltozatos fodém készilt.

A fedélszék leirasa:
A templomépulet kulsé falaira szerkesztett, kotégerendas, fuggesztdmuives, nyeregtetd
mely a szentély feletti részen le van kontyolva. A kuilsé falakra 18/17 cm méret(



sargerenda van fektetve, s erre Ulnek ra a fészaruallasok 20/20 cm méretl
kotégerendai, ill. a mellékszaruallasok 18/20 cm méretl fiokgerendai.

A fiokgerendakat 22/17 cm méreti fidkvaltd gerendak kotik vissza a fészaruallasok
kotdgerendaihoz. A 14/15 cm keresztmetszetl szarufak a kotégerendakba ill. a
fiokgerendakba vannak csapolva. A szarufakat kozépen 15/16 cm méreti
kozépszelemenek tamasztjak ala, s azokat pedig a fészaruallasokban 17/16 cm méreti
alloszékek gyamolitjak. A szemkdzti alloszékeket 16/18 cm méretl mellszoritok, a
szemkozti szarufakat pedig 15/12 cm méretl fels6é kotdgerendak kotik dssze.

A tetdszerkezetet keresztiranyban a 17/17 cm méret( ferde ducok, mig hossziranyban a
17/16 cm meéretl konyokfak merevitik.

A fagerendas fodém gerendai a kotégerendakra fektetett mestergerendakhoz vannak
felkotve. A mestergerendak a székoszlopok belsé oldalainal kaptak helyet.

A szarufakra 25/50 mm méreti tet6léc van szegezve, azon pedig szabvany
azbesztcement sikpalafedés van.

A templom fodéme fagerendas fodémmel készult.

A fagerendak 20/20 cm mérettel készultek, 1,0 m-es tengelytavolsaggal fektetve.

A fagerendak fesztavolsaga 7,76m. A fagerendakat felkotd6 mestergerendak 30/30 cm
mérettel készlltek. A mestergerendak egymastdl valé tavolsaga 3,70m.

Tehat a fagerendas fodem 2,0-3,7-2,0 m fesztavolsagu folytatélagos tobbtamaszu
tartoként készult.

Az eqgyes szerkezeti elemek az alabbi médon kapcsolédnak eqymashoz:

A sargerenda és kotdgerenda ill. fickgerenda lapolassal kapcsolédik egymashoz.
A szarufak a koétégerendakhoz ill. fiokgerendakhoz ferde beeresztésl csapolassal
kapcsolédnak.

A fiok gerendak a fidk valté gerendakhoz csapolassal és acskapocs rogzitéssel
kapcsolédnak.

A fidkvalté gerendak a kétégerendak oldalaba kétoldalrdl bélcsappal csatlakoznak.
A székoszlopok a kotégerendakhoz egyenes beeresztéssel kapcsolodnak.

A ferde ducok a kétégerendahoz ferde beeresztéssel csatlakoznak.

A székoszlopok a kdzépszelemenekhez egyenes beeresztéssel csatlakoznak.

A kozépszelemenek minden masodik székoszlop felett egyenes illesztéssel, acskapocs
rogzitéssel kerulnek toldasra.

A torokgerendak a k6zépszelemenekhez rovassal csatlakoznak.

A torokgerenda tulnyulik a kbzépszelemenen, itt ferde beeresztéssel kapcsolodik a
szarufakhoz.

A ferde duc feles atlapolassal kapcsolddik a székoszlopokhoz és a torokgerendahoz is.
A szarufak a gerincnél ollés csappal kapcsolédnak. A csapolas keményfa csappal
készult.

A ferde ducok ferde beeresztéssel kapcsolddnak a fliggeszté oszlopokhoz.

A székoszlopok és kozépszelemenek kozotti konyokok a székoszlophoz és a
k6zépszelemenhez is ferde beeresztéssel csatlakoznak. A kapcsolatot keményfa
csapok rogzitik.

A szarufakra 25x50 mm tet6léc kerult. A sekrestye felett félnyereg tet6 készult.
A sekrestye tet6szerkezetét csak a héjazat megbontasa utan lehet részletesen
megvizsgalni.



A templom teherhordo falai tomor nagyméreti téglakbol készultek.

A templom alapozasa nem Kkertilt feltarasra. Az alapozas feltehet6éen nagyméreti tomor
téglaval készll6 savalappal készult.

A meglévo fedélszékek és teherhordé falak jelenlegi allapotanak
leirasa:

A fedélszék allapota:

A fedélszék és fagerendas fodém allapotarol Bako Tibor készitett faanyagvedelmi
szakvéleményt 2016. aprilisaban.

A fedélszék karosodasai féként a beazasok helyein keletkeztek, nagyrészt a szarufak
és vizcsendesitdk alsé végeinél. Emiatt a fiokgerendak, kétégerendak végei, valamint a
sargerendak karosodtak, korhadtak el.

Az eredetileg tolgy anyagu tetd sérllt, korhadt elemeit egy korabbi felujitas soran fenyd
anyagu elemekre cserélték.

Tobb szerkezetei elemen tapasztalhatd hossziranyu szaradasi repedés. A repedések
mélysége legtobbszdr nem haladja meg a 3 cm-t, de néhany esetben a keresztmetszet
harmadaig-feléig is kiterjed.

A fedélszék kapcsolatai sok helyen kilazultak, szétcsusztak. A mozgasok helyenként
tobb centiméteres nagysagrendiek.

A sulyosan karosodott szerkezeti elemeket - ahol a megmarado ép keresztmetszetek
mar nem felelnek meg a terhek okozta igénybevételeknek - ki kell cserélni.

A kevésbeé karosodott ( csak a kulsé 1-2 cm-es részen ) gerendakrdl a karosodott
részeket el kell tavolitani, le kell bardolni.

A tet6szerkezet eredetileg beépitett faanyagan semmiféle faanyagvédészeres kezelés
nem tortént.

A faanyagvédelmi szakért6i vélemény és a helyszini bejaras soran latottak alapjan
megallapithatd, hogy a tet6 atlagosnal jobb allapotban van, viszonylag keves szerkezeti
elem szorul cserére.

A tet6 faanyagainak keresztmetszeti méretei megfeleléek, azok szemrevételezés
alapjan is alkalmasak a rajuk juté terhek viselésére, nem szenvedtek tulzott mértéki
alakvaltozasokat!

A torony kozelében az els6 és masodik féallas kozben mindkét oldali sargerendat
cserélni kell.

Ugyanebben a kdzben cserére szorul az északi oldali mestergerenda, a torony melletti
mellszoritd és minden szaruallas felsé kotégerendajat is cserélni kell.

A torony északi oldalan Iévd kdzépszelement is cserélni kell.

A szentély kdzelében két féallas kdzben is az északi ill. déli oldalon cserélni kell a
sargerendat. A szentély melletti féallas kozben az északi oldalon cserélni kell a
kozépszelement. A f6hajé felett 3 helyen kell fiok gerendat cserélni.

A szentély felett két féallas kotbgerendajat is cserélni kell. Emiatt a szentély teljes
szerkezetét vissza kell bontani és ujra kell épiteni.



A f6hajo felett két helyen kell szarufat cserélni, a szentély felett 2 helyen.

A teherhordd falak hibai:

Az északi falon a templom torony fel6li részen a karzat f6hajé fel6li végénél a templom
telies magassagaban végigfuto repedés lathatd. A repedés melletti ablak nyugati alsé
sarkanal ferde repedés lathatd. Az északi oldalon mindegyik ablak boltozata felett a
parkanyig futé repedés lathato.

A déli oldalon a templomtorony fel6li ablaka alatt repedés huzodik a labazatig. A két
k6zépsé ablak felett repedés fut a boltozattdl a parkanyig. A templomtorony feléli két
ablak kozott a parkany alsoé részéig huzodik a repedés. A sekrestye fel6li ablak nyugati
sarkatdl huzodik repedés a labazatig. A sekrestye déli oldali oratorium ablaka alatt is
repedések lathatok.

A diadaliv felsé részén a homlokzati falak kdzelében 1-1 fuggdleges iranyu repedés
lathato.

A labazati falakon helyenként nedvesedés tapasztalhato.

A tervezett kijavitas és megerdsités leirasa:

A fentebb felsorolt, sulyosan karosodott szerkezeti elemeket - ahol a megmarado ép
keresztmetszetek mar nem felelnek meg a terhek okozta igénybevételeknek - az
eredetivel megegyez6 keresztmetszeti méretli elemmel ki kell cserélni.

A kevésbeé, csak a kulsé 1-2 cm mélyen karosodott gerendakrol a karosodott részeket el
kell tavolitani, le kell bardolni.

Mind a meglévé, mind az ujonnan beépitésre kerll6 faanyagot faanyagvédészerrel
kezelni kell. A javasolt véd6szer a fedélszék bennmarado szerkezeti elemeire Diffusit
Holzbau B, rovarkarositdkkal szemben megszlintetd, valamint farontd6 gombak és
rovarok ellen megel6z6 favéddszer.

Az Ujonnan beépitésre kerul6 faanyagra javasolt védészer Diffusit S faronté gombak és
rovarok ellen megel6z6 favéddszer.

A szlkséges véddszermennyiség : Diffusit Holzbau B faanyagvédészerbdl 300 g/m? a
kész szerbdl, melyet a megmaradé szerkezetekre haromszori mazolassal célszeri
felhordani. A megfelelé védészerbehatolas érdekében a mazolasok kozvetlendl
szikkadas utan kdvesséek egymast.

A szlkséges véddszermennyiség : Diffusit S faanyagvédészerbdl 250 g/m?, melyet a
ujonnan beépitésre kerll6 szerkezeti elemeknél ( a szikséges cserék ) célszer(
aztatassal bevinni, a pasztabdl készitett 20%-o0s vizes oldat formajaban.

Védbkezelés el6tt a faanyagot a portdl és egyéb szennyezddésektdl meg kell tisztitani.
Védbkezelni csak légszaraz faanyagot szabad !

A kibontott korhadt ill. rovarragott faanyagot meg kell semmisiteni ( el kell égetni vagy el
kell asni )!

Az eqyes szerkezeli elemek cseréjének modja:

Szarufa: felsé csomépont keményfa csap oldas, szarufa felfelé mozgatva leemelhet6 a
fiok gerendardl ill. kétégerendarol, amibe be van eresztve.



Sargerenda:

Ehhez a cseréhez a fidk és kotd gerendak ala ideiglenesen be kell fizni egy 180 acél
gerendat ami atfog egy teljes féallast + 1-1 m-t mindkét iranyban. A fidk gerendakat
ideiglenesen fogopar szerlien a szarufakhoz kell régziteni, hogy emeléskor a
fiokgerenda szarufa csomopont ne tudjon elfordulni. Ezt a beflizott acél gerendat kell
emelni hidraulikus sajtokkal kb 8-10 cm-t, ezutan a sargerenda kicserélhetd, majd a
tet6t vissza lehet engedni.

Koényokfa: keményfa csapok oldasat kdvetden a konyokfa cserélhetd. Cserét kovetben
a keményfa csapokat vissza kell épiteni.

Fiok gerenda: a fiok gerendara ultetett szarufat el kell bontani. A fiokgerendat ki kell
cserélni, beeresztéssel a fiok valtd gerendaba, acskapoccsal rogzitve, szarufat vissza
épiteni.

Kbzépszelemen: ideiglenesen a kozépszelemen mellett annak belsd oldalan a felsé
kotégerenda ala kell beflizni egy 1180 acél gerendat a cserélendd elem hosszan. Azokat
a kapcsolatokat kell oldani, amelyeket a székoszlop cseréhez is oldani kell és az
ideiglenes ducokat is el kell helyezni. Ezutan az acél tartonal fogva a fels6 kotégerendat
le kell emelni kb 7 cm-t a kozépszelemenrdl. A konyokoket is vissza kell bontani
ideiglenesen. A kdzépszelement ezt kdvetéen ki lehet cserélni, majd az a felsé
kotégerendat visszaengedve a helyére, a kapcsolatokat vissza kell allitni, majd az
ideiglenes szerkezeteket el kell bontani.

A homlokzati falak repedéseinek javitasa:

A homlokzati falak és boltozatok repedéseire gipsz pecséteket kell helyezni. A
repedések idébeni alakulasat nyomon kell kévetni, rogziteni kell.

A repedésekkel 6sszefluggésben a tetd vizelvezet rendszerét, valamint az épulet korul
vizelvezetést rendbe kell tenni.

Amennyiben a teherhord¢ falak repedései tovabb tagulnak, tovabbi vizsgalat valik
szlkségessé. Ebben az esetben a billenés iranyaba es6 alapozast fel kell tarni, az alap
alatti talajok allapotat talajmechanikai furasokkal kell ellendrizni. Ezen feltarasok
ismeretében lehet elddnteni, van-e szikség alapozas megerésitésre illetve az épulet
koruli abroncsolasra.

Amennyiben a vizelvezet6 rendszer hibainak kijavitasat kovetéen a repedések tagulasa
lassuld tendenciat mutat, a repedések kdrnyezetében falvarrassal és kiékeléssel kell a
repedéseket kijavitani. A falvarras kialakitasat lasd. rajzi mellékletekben.

A templom bejaratanal talalhaté meglévé el6lépcsé elbontasra kerdl. Helyén uj lépcsé
készll. A tervezett [épcs6 12-14 cm vtg. monolit vb. szerkezettel készul. A |épcsét a
templom Iabazati falaban készul6 fészekbe kell benyujtani perembordaval.

A Iépcséb két oldalan tdombbeton lépcsé alap készll, vb. borda lezarassal.

A lépcsé pihend oldalahoz acél szerkezetli rampa készul. A rampa acél szerkezeti
tervét lasd. épitész konszignacidéban. A rampa horganyzott korr6zié védelemmel készul.



A rampa utdlagosan befurt és beragasztott Hilti HAS M12 ragasztott técsavarokkal
kapcsolddik a vb. pihen6hoz és a rampa alatti alaptesthez.

A tervezett atalakitas és bévités anyagminéségei:

acél szerkezetek: S235 (A37)

korroziovédelem:  kétszeres  cinkkromatos alapmazolas +
fedémazolas

acélszerkezetek tlzrendészeti miszaki leiras szerinti tlzvedd
bevonattal kell ellatni

fa szerkezetek: feny6 flrész aru Borovi feny6bdl készul.
A fa szerkezeteket lang rovar és gomba elleni favédé szerrel kell kezelni beépités elétt.
A faszerkezetek lejavitasat és kezeléseit a faanyagvédelmi szakvéleményben leirtak
szerint kell késziteni.
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