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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
a
VILLANY, MATHIASZ JANOS U. — 797 HRSZ.
alatti
»~ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM TORONYSISAK ES HOMLOKZAT

FELUJITASA, HEJAZAT CSEREJE, SZERKEZETI MEGEROSITESE,
KORNYEZETRENDEZESE”

KIVITELI TERVEHEZ

Adatok:

. Epitteté: Villanyi Romai Katolikus Plébania

7773 Villany, Mathiasz Janos u. 3.
(képviseli: Darnai Jézsef Agoston plébanos)
Tervezdk:  Kokas és Tarsa Epitész és Telepuléstervezd Iroda Kit.
7627 Pécs, Havi-hegyi ut 66.
Kokas Ignac E/1-02-0122
Balog Farkas Csaba E-02-0013
Létesitmény: Meglévd templom épulet felujitasa.
Létesitmény helye: Villany, 797 hrsz.
Szintek szama: Féldszintes, karzattal tagolt, részben emeletes
Epitménymagassag: A tervezett munkalatok nem modositjak.
Beépitett alapterilet: A tervezett munkalatok nem maédositjak.
Beépitettség: A tervezett munkalatok nem modosﬂjak
Hasznos alapterilet (valtozatlan): 224,85 m? (féldszint + karzatszint)

0 Foéldszinti padlévonal: £ 0.00 m = a meglévd épulet padozata.

El6zmények:

A targyi beruhazas megvaldsitasahoz az illetékes plébania hivatal palyazatot
nyujtott be. A szikséges muszaki dokumentumokat - épitési engedélyezési terv -
irodank készitette. A palyazat sikeres volt, a |étesités jogerds épitési engedéllyel
rendelkezik, igy a megvaldsitashoz szlUkséges kiviteli tervek elkészitésére szintén

irodankat kérték fel.



3. Epitészeti koncepcio:

A feldjitasi munkakat az épitéstorténeti tudomanyos dokumentacio irott, rajzi
eés képi forrasai és a muemléki épuletdiagnosztika javasolt rétegrendjeivel és
anyaghasznalataval terveztik. A templom hiteles allapotrégzitése az 1926-ban
készult Stippek Jézsef féle felmérés és korabeli fényképek, képeslapok segitségével
volt lehetséges. Mivel a templom kulsé megjelenése szerencsére |ényegében
megdrizte eredeti megjelenését, igy jelentds beavatkozasra nincs szikség; a mai
ismereteink szerint hatékony anyagok, technologiak alkalmazasaval igyekszink
konzervalni a kialakult arculatot. Hitelesen gyarthatdk ujra a bejarati kapuk az 1926-
os felmérés alapjan. Uj elem az épulet koérili jarda, illetve a fébejarati elélépcsd, mely
gondolkodasmodjaban kézeliti a kor jellemzé megoldasait, a mai igényeknek
(akadalymentesités) is megfeleld elrendezéssel, kiegészitéssel. A feljjitashoz
készllt faanyagvédelmi és statikai munkarész, az ezekben megfogalmazott
tennivaldkat is beépitettik a tervbe, hogy az épulet felujitéasa teljes legyen. Jelen
Kiviteli terv a 2016-ban készitett épitési engedélyezési dokumentacié alapjan, ahhoz
ragaszkodva, a muszaki finomitasokat elvégezve készult.

4. Helyiséglista:

Helyiség: Burkolat: Hasznos alapterulet:
Foldszint

El6tér aj cementlap 8,46 m’
Tarolo megmaradd beton burkolat 3,73 m’
Templomtér Gj cementlap 68,07 m?
Padsorok megmaradd deszkaburkolat 37,27 m?
Szentély megmaradé tardosi vorés mészko 41,62 m*
Sekrestye megmaradé lapburkolat 12,70 m?
Osszesen: 171,85 m*

Karzat, emelet

Toronyszoba megmaradd marvany mozaik lap 7,47 m?
Karzat megmaradd hajopadié 29,09 m*
Orat6rium megmaradé hajopadlo 16,44 m?
Osszesen: 53,00 m?
Hasznos alapterdilet: 224,85 m?




5.

Epliletszerkezeti leiras:

. Alapozas: A meglévd faltestek alatt tomortégla, esetleg terméskdvel vegyesen

falazott falazatu savalapok valdszindsitheték. A tervezett munkalatok nem érintik
az alapokat. Az Uj bejarati elélépcsd alépitménye a szerkezeti Kkiviteli terv alapjan
készitendd.

Labazat: A jelenlegi labazat valtozé mértékd kiugrassal lilas-barna festésu
cementes vakolattal készult. A felyjitas soran a a meglévé kilsé és belsd vakolat
als6 szakaszat le kell verni és a fugakat ki kell kaparni. A levert vakolatu falakat
lehetéseg szerinti a belsd térben intenziv épulet szellbztetéssel szaritani kell. A
kulsé oldalon az als6é zonaban WTA rendszeru vakolatsor készul. A labazatnal a
felUletkezelés és nedvesités anyaga Remmers Kiesol és viz 1:1 aranyu keveréke.
A tapadéhid (glz) Vorspritzmértel 5 kg/m? Grundputz alapvakolat 8,5 kg/m? cm
kovetkezik. A zaro, simitd réteg Sanierputz Universal HS hidroféb vakolat 0,5 cm
vastagsaggal. A kulsé festés anyaga Remmers Siliconharzfarbe LA. A
templomtérben az altalanos szaritdvakolati rétegsort kell alkalmazni
(Vorspritzmoértel guz, Grundputz alapvakolat, Sanierputz simité vakolat). Meszes
glettelés utan a belsé felulet mészfestéssel szinezhetd.

Szigetelés: A padok és a kulsé fal kdzotti kb. 25 cm széles savban a jelenlegi
burkolatot €s a feltételezett aljzatbeton fel kell vagni. Az alépitmény fugait ki kell
kaparni. Lehetéség szerint 60-80 cm mélységu, felll nyitott szivargoétestet kell
késziteni. A szivargoétest felsd sikja a jelenlegi padozaté legyen. Megjegyezzik,
hogy az U villamos halézat és a meglévd padfitések kabeleinek koétése a
szivargd testben oldhaté meg. igy a tavlatban tervezett Uj padfiitési rendszer
bekétéséhez nem kell falat vésni, az Uj csatlakozasok a szivargotest felsé
zdnajanak bolygatasaval elvégezhetdk.

Szerkezeti falak, elemek: A szerkezeti falak repedéseinek tovabbterjedését a
szerkezeti munkarész alapjan, kétoldali falvarrassal kell megeldzni.
Fédémszerkezet: A féldszinti elétér, a karzat €s a szentély, valamint a padlastér
szinti toronyfédém boltivekkel hataroltan témér tégla boltozatos. A sekrestye és
az oratérium fafddémmel fedett. A templomtér fedése nem a megszokott képet
mutatja. A sargerendara terheld féallasok kétdgerendai magassagaban minden
szaruallasban fédémgerendakat fektettek. Ezeken készitették el a padlastér
deszkazatat. Ef6lott halad a féallasokra terhelé két mestergerenda. A
mestergerendakra flggesztették fel a mennyezeti fagerendakat, melyek a
hatarol6 falakra kézvetlenil fekszenek fel. Ezek a gerendak hordjak a stukaturos
vakolatot, mely a falakhoz holkerrel fordul le. A tervezett munkalatok nem érintik.
Fedélszerkezet: A hajo f6l6tt sargerendara terhelé kétbégerendas, mellszoritéval
ellatott két alloszékes fballasok készultek. A fdallasok sikjaban valamennyi
szarunal fodémgerendakat fektettek, ezekbe kétnek be a szaruk. A féallasokon a
székoszlopok mellett két mestergerenda halad végig a szentélytdl a toronyig. A
szentély szerkezete hagyomanyos, fidkvaltés megoldasu, harom oldalrél kontyolt
lezarassal. Az oratérium feletti félnyereg az eresz alatt éri el a homlokzatot. A
fedélszerkezeti elemek esetében a faanyagvédelmi szakértdi véleményben leirtak
€s a szerkezeti kiviteli munkarészben foglaltak szerint kell eljarni. A tetészerkezeti
munkakat lehetdség szerint a héjazat cserével kell 6sszhangba hozni.
Homlokzatvakolas, homlokzatképzés: A homlokzati vakolat tényleges allapotarol
allvanyozas utan lehet meggy6zédni. Szemrevételezéssel a vakolat allaga nem
rossz, az elézetes munka meghatarozasok soran csak kisebb javitasokkal
szamolunk. A labazat fél6tti egy méteres savban a vakolatot teljes egészében le




kell verni, a fugakat ki kell tisztitani. A tapadohid (guiz) Vorspritzmértel 5 kg/m?.
Grundputz alapvakolat 8,5 kg/m? cm kévetkezik. A zaro, simitd réteg Sanierputz
vakolat 0,5 cm vastagsaggal. A kuls6 festés anyaga Remmers Siliconharzfarbe
LA. A homlokzati felujitas a leverendd vakolatsav félétt a meglévd festék
lekaparasaval kezdédik és a vakolathibak javitasaval folytatédik. Tapaddhid
kozbeiktatasaval a szaritd vakolat zard rétegével azonos simitd vakolat
felhordasaval (Remmers Sanierputz) zarul a homlokzati vakolas az egységes
homlokzati megjelenés érdekében. A parkanyok allagat ugy itéltik meg, hogy
kisebb javitasokkal megtarthatok. Itt is javasolt a homlokzati rétegsor simité
vakolatat felhordani az egységesebb, szebb megjelenés érdekében. A
felUletképzést kelléen matt szilikon festékkel terveztik, ami dntisztuld és kelléen véd
a csapoeso6tol (Pl. Siliconharzfarbe LA). A szinvalasztas megrendelés el6tt, miemiéki
egyeztetés alapjan térténhet.

8. Homlokzati nyilaszardk, zsaluk: Az épulet vésett tablas bejarati ajtéi (torony alja
€s sekrestye) nem eredetiek, korabban cserélték igényes, de az épllethez nem
igazan illeszkedd ajtdkra. Az 1926-os felmérés abrai szerencsére megérizték az
akkori allapotot. Legutolsé bizonyitott szerkezetként ezt tekintjuk alapnak, ez
alapjan gyartanddk le az Uj bejarati ajtok témoér keményfabdl. Részlettervek a
Kivitelezési fazisban készithetdk, az ajtok megjelenését a korabeli rajzok alajan a
homlokzati  rajzokon  abrazoljuk. A templomtér ablakai esetében
valészinUsithetjuk, hogy a kulsé ablak eredeti. Erre utal osztasrendje, kialakitasa.
Felujitasuk, esetleg javithatatlansaguk esetén Ujragyartasuk elvart. A felyjitas
soran a teljes festés réteget el kel tavolitani. A fat olajozassal kell elékésziteni,
majd két rétegben olajtartalmu festéssel szinezni. (pl. Tikkurila Teho) A masodik,
belsé ablaksor nyilvanvaldan késébbi, zavard elem: bontasuk szikséges. Eredeti,
egysoros ablak taldlhaté a torony karzatszintjén, felujitand6o. Ugyancsak
felUjitandok a sekrestye és az oratdérium kapcsolt ablakai. A sekrestye ablakat
leszamitva az el6zbekben ismertetett ablakok esetében a kulsdé oldalon a
jelenlegi vakolt ablakparkanyokat kb. 5-7 cm-rel lejebb kell Gjraépiteni. igy a
csapoOesoét elvezetd kulsé ablakkénydkld badog elhelyezése lehetségessé valik. A
templomhajé ablakai esetében az elbontott belsé szarnyak helyén paracsatornat
kell beépiteni, vizét csévon kell a tervezett kulsé kényodkldére kidobni. A torony
faszerkezetl zsalus nyilaszardi Ujragyartandok madarhalds védelemmel. Anyaga
keményfa. A felUletkezelés minden nyilaszaron olajbazisu festéssel térténjek.

9. Belsd nyilaszarok: Az eldtér és a templomtér kézétti ajtdérdl nincs korabbi
informacionk, megjelenése illeszkedik a templomhoz. A nyild részek feletti,
félkdros, sugaras osztasu felUlvilagitot bukd szerkezetlre kell alakitani, ami
nagyban segiti a templom atszellb6ztetését, akar ugy, hogy a kulsé ajtét nappali
idészakban nyitva tartjak, igy a templombelsé a szoban forgd Uvegezett
nyilaszardn keresztul lathatova vélik. A karzat alatti Gvegfalak bontanddk. A
sekrestye szentély feldli ajtaja korabeli, rombusz rajzolatos deszkazatu
nyilaszard, felujitasa szukséges.

10.Homokkd keretek: A fobejarat homokkd kerete az épiilet értékes része, alsd
zbnaja kopott, csorbult. Az alsé kb. 80 cm-es szakasza az eredetivel azonos
budafai homokkd&bdl Ujragyartando. A felsd, megmaradd rész esetében a fellletet
meg kell tisztitani, majd a felUleteket hidrofébizalni (pl. Remmers) kell.

11.Héjazat: A jelenlegi azbeszt tartalmu szlUrke sikpala fedés bontandd, a bontott
anyagot a vonatkozo térvényi eldirasok szerint kell elszallitani, arra jogosult
lerakéban elhelyezni. A tervezett fedés szegmens vagasu, kettds hodfarku
keramia cserép természetes szinben (pl. Creaton Ambiente). A sokszdgu




szentély tetdfellletének éleit habarcsos kialakitassal kell elkésziteni. A sokszdg
csucsan badogos szerkezetet kell elhelyezni, a még éppen vizbiztonsagot ado
mérettel. Mivel ,szerelt” fddémmel rendelkezik az épullet, az esetlegesen bejutd
csapadék okozta leazasi foltok gyorsan megjelennek a stukaturos mennyezeten;
mar csak ezért is fontos a rendszeres ellenérzés, a héjazat jokarban tartasa. A
cserepek régzitése a gyartd altal javasolt strliségben, kapcsokkal biztositandé.

12.Toronysisak: A meglévd badogos boritas €s a deszkazat a romonadokkal egyutt
bontandd. A szerkezet allaga allvanyozas utan itélhetdé meg, a sziukség szerinti
javitasokat, kiegészitéseket, esetleges cseréket el kell végezni. Az Uj romonadok,
deszkazat anyaga télgyfa, esetleg voérdsfenyd legyen. Az Uj fémlemez fedés
anyaga 6tvozétt horganylemez (pl. Rheinzink). A bontasi munkak elétt, illetve
azzal parhuzamosan a toronysisak geometriajat dokumentalni kell a meglévd
romonadok alapjan. Amennyiben a szerkezet komolyabb megerésitésre, cserére
szorul, ugy az eredeti acsszerkezetet is dokumentalni szikséges. A kereszt
megbizhatd régzitését is ellendrizni kell, bizonytalansag esetén megerdsitendé.

13.Badogos szerkezetek: A homlokzat felujitds soran az &sszes badogos
szerkezetet cseréljuk. Az ereszeken és lefolydkon kivlul viszonylag kevés
badogos szerkezettel talalkozunk. A bejarati homlokzat parkanyai, a torony
ablakok konyokléi és az ives orom-szarnyfalak torzfelUletli fedése készul
badogos szerkezetként, viharléc régzitéssel. A lefolyok helye zémmel a meglévd
allapot szerinti, néhany helyen eltértink ettdl. Lasd a vonatkozo tervlapokat.

14.Belsé festés: Az érintettek egyetértésével a templomot egységesen
meészfestékkel fehér szinldre festjuk (pl. Remmers Sanierfarbe). A festés ala, ha
szikseges a WTA rendszerhez ill§ glett felhasznalasa a sima fellletek kialakitasahoz
megengedett  (pl. Remmers  Feinputz). Korabeli  fényképek izléses
mennyezetfestésrdl tanuskodnak. Bar nem valdszin(i, hogy nyomai fennmaradtak, a
bels6 festes elbtt errél meg kell gy6zddni, és a kutatas ismeretében pontosithaté az
atfestés technikaja, hatarozhatok meg a felhasznalt anyagok. A templomtérben
utélagosan elhelyezett gipszkarton keretezések, diszek eltavolitandok.

15.Elélépcsd, rampa: A jelenlegi simitott beton el6lépcsé és a hasznalatra
alkalmatlan rampa bontandd. Az eredeti allapotban harom oldalu lIépcsd vezetett
a bejarathoz. Ezt most az oldalrdl csatlakoz6 akadalymentesitd rampa miatt nem
lehet kialakitani. Az erételjes szimmetrikus szerkesztés megtartasa érdekében két
pofafal kozétt egyenes I[épcsét alakitunk ki, melynek érkezd pihendjéhez
csatlakozik a ,kortars” szellemiségl rampa. Az elélépcsé mukd tdmblépcséd, a
szegélyfalak és az érkezd pihend helyszini mikd burkolatos vasalt beton
szerkezet. Felllete csiszolt szegélyek kdzoétt stokkolt, ami elényds megjelenése
mellett biztositja csuszasmentességét is. Dolomit zuzalékkal, szinezett fehér
cement kétéanyaggal készitendd, a kapu kdkeretéhez hasonld szinben. A rampa
grafitszlrkére szinezett, horganyzott acélszerkezet. A rampa maga legfeljebb 2
cm lyukb&ségu acél taposéracs (pl. Nagév) 10 cm magas peremmel, egyik
oldalan kétsoros, szabvanyos kapaszkoddval. A rampa legalsO, terephez
csatlakozd szakasza bordaslemezbdl készul. A rampa és az elblépcsd a 796
hrsz. 6nkormanyzati terileten létesll, igy ehhez elbézetesen beszereztik
hozzajarulasukat.

16.Szoborfulke: A karzat alatti, északi hatarolé falban 30 cm mélységul, boltozott
szoborfulkét tervezink, a templomtér szobrainak jobb elrendezhetésége
érdekében.

17.Kdrnyezetrendezés, vizelvezetés: Az éplletet jelenleg rossz allagu betonjarda
veszi kérbe. Bontasa utan uj, dilatalt, seprizétt feltletld betonjardat tervezink. A




jardat a szintén Uj bejarati elélépcsétél a hajdé oldalara esé szakaszon alld
téglasorral dilatalt mezdkre osztjuk. Ezek kettézésével alakulnak ki az eresz
lefolydk kdrnyezetében a vizelvezetd folydkak. A folyokakat egyedi racsokkal kell
balesetmentessé tenni. Lasd a vonatkozo tervlapot. A sekrestye bejarata elétt
tégla burkolatos felulet alakul ki, szegélyezése a vonatkozd részletrajz szerint
készitendd el. A jardardl, illetve az eresz ejtékbdél érkezd viz a jarda mentén
elhelyezkedd kis zdldfelUleten kis részben elszivarog, a jelentésebb vizmennyiség
a kialakult helyzet szerint a templomot kérbevevé burkolt kézterlletre kerul,
ahonnan a kialakult nyomvonalon elfolyik lejtd iranyban. A jarda szélessége 0,50
m, lejtése az épullettdl 2%. A szentély két oldalan meglévé Ontdttvas kerékvetdt
az Uj jarda peremén vissza kell allitani.

6. Akadalymentes hasznalat:

A templom alapvetd akadalymentesitését (megkdzelitését) a tervezett U
elélépcsd és rampa épitéssel biztositjuk. MUemléki okokbdl a rampa attért, ,mai”
szerkezet, mely megjelenésével szandékoltan, a muldemléki elvarasoknak is
megfelelve ellt a korabeli kérnyezettél. Az eldlépcsét a templom korahoz illeszkedd
megjelenéssel épitjuk at. Egyéb akadalymentesitési elvarast a tervezési program
nem régzitett.

7. Megjegyzés, figyelmeztetés:

Beépités elbtt valamennyi faanyagot tartésan hatékony gomba-, rovarkartevok
elleni valamint langmentesité kezelésnek (pl. Diffusit rendszer) kell alavetni. Ez
vonatkozik a meglévd szerkezetekre is.

A meglévd faszerkezetek esetében a statikai, illetve faanyagvédelmi
munkarészekben leirtak szerint kell eljarni.

Valamennyi beépitendd anyag tekintetében az alkalmazastechnoldgiai
eléirasokban foglaltakat hianytalanul be kell tartani.

Epitéskor valamennyi munkavédelmi, baleset megelézési eléirast be kell
tartani.

Barmilyen felmertlé mulszaki probléma esetén a tervezd véleményének
kikérése szukséges.

A bejarati kOkeret restauralasat arra jogosult személy végezheti.

A hasznalat soran kulénds figyelmet kell forditani a rendszeres szell6ztetésre.
A szinek meghatarozasa - pontositasa kivitelezéskor térténik Epittetd és a Mdemléki
Hatdésag bevonasaval.

Pécs, 2017. december

Kokas Ignac
_ épitész
E/1-02-0122



