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AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
Megjegyzés: Megjegyzés:

A terheléseket a harom fazison egyenletesen kell elosztani.

Az elosztd ajtajan az MSZ EN 61439-1:2012 szerinti feliratokat el kell helyezni!
A készllékek tervjelét tartds felirattal meg kell jeldlni.

Az elosztok feleljenek meg az MSZ EN 61439-1-2:2012 szabvany eldirasainak!
In: névleges aram [A]

Ir: talterhelési aram beallitasi értéke [A]

Isd: gyors zarlati kiold6 bedllitasi értéke [A]

lkmax: fliggetlen zarlati aram [kA]

Ipk: zarlati szilardsag [kA]

Pe: Egyideji teljesitmény [kW]

Pbe: Beépitett teljesitmény [kW]

Icu: névleges zarlati hatar-megszakitoképesség

Ics: névleges Uzemi zarlati megszakitoképesség

Tulfesziiltség-levezet6:

In: Névleges levezetési I6k6aram a fels® részben

Imax: Maximalis levezetési Iok6aram blokkonként

Up: Védelmi szint I=In

A kivitelezés soran az MSZ 2364, MSZ EN 60079/10;14, EN 1127-1, MSZ EN 5014
MSZ EN 5019, MSZ EN 5020, MSZ 13207 és mas szakmai szabvanyok, valamint a

munkavédelem vonatkozé eléirasait szigortan be kell tartani!

Amennyiben nem a tervezett berrendezések kertilnek beépitésre, ugy az aramkori elemek parmétereit

(motorvédelem, kapcsold, stb.) fellil kell vizsgalni!
Az elosztébeendezést az MSZ EN 61439-1-2 szabvany

"Ellenérzét elosztéberendezésekre" vonatkozé eléirasknak megfeleléen kell elkésziteni!

- Az eloszt6 védettsége: IP31
- Az eloszto6 sinezése: Cu
- Erintésvédelem: Nulldzas/TN-S/ az MSZ 2364 szerint
- Feszliltségszint: 400/230[V] AC / 50[Hz]
- In=63 [A]
- lcn= 10kA
- Kébelbevezetés
- Bejovd kabelek: Felsé
- Elmené kabelek: Felsd
- Szekrény gyartoja: Schneider Electric
- Szekrény tipusa: Prisma Plus Pack160
- Elhelyezés modja: Fali

A dokumentacié a tervezé szellemi terméke és tulajdona, mindennem(i az eredeti megbizastél eltéré felnasznalasa tilos, kivéve

a tervez6 beleegyezése esetén. A tervlapok csak egyiitt értelmezhetdk, az 6sszefiiggések megértése végett. A terveket egyiitt

kell kezelni a szakagi tervekkel, ellentmondas esetén a tervezéknek jelezni k

ellendrizendd! A kiadott tervektdl eltérni csak tervezdi jovahagyassal lehet. Az alkalmazott technolégiaknal, anyagoknal a

mindenkori gyarté "Alkalmazastecnikai Utmutaté"-jaban leirtakat be kell tartani. Tartészerkezeteken (vb pillér, fal, fodém)
attorés, bevésés csak a statikai terv szerint, illetve a statikus tervez6 irasbeli hozzajarulasaval lehet!

A TERV CSAK A MUSZAKI LEIRASSAL EGYUTT ERVENYES!
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ELOSZTO JELE: AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
FE AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
ELOSZTO TIPUSA: L1, L2, L3 400/230V 50Hz
Schneider El. Prisma Plus Pack160 11 L2-1. 131 4007230V 502
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CELLA / LEAGAZAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aramvéds e el6tér+kapolna|iempiomter+szentely
Talfesziiltség |  Betaplala K 16 Kdlteri +avontats  |eskrestyororator Karzat . .
LEAGAZAS MEGNEVEZESE P plalas apcsolo S gyontato  rrsekrestye+oratorium S Tartalék Tartalék
korlatoz6 vilagitas <__N®_~mm Vilagitas Vilagitas <__m©_ﬁmw
BEEPITETT TELJESITMENY [kW] 20,4 3,3 0,7 0,7 1,2 0,7
EGYIDEJU TELJESITMENY [kW] 10,8 1,8 0,4 0,4 0,6 0,4
KABEL TiPUSA meglévé NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
KABEL KER.METSZ. mm? megmarado 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
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AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
L1-1, L2-1, L3-1 400/230V 50Hz
L3 L3 [ L3 L3 L3
L2 3 L2z L2 L2 L2
L1 L1 L1 L1 L1 L2 L3 L1 L1 L2 L3
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CELLA / LEAGAZAS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
) ) ) Aramvéds Villamos Villamos .. Sgentély+sekrestye s
LEAGAZAS MEGNEVEZESE kapcsolé padfiités padfiités ._.mwmmvmﬂnmq +oratérium Im_mwﬂwmmm _WNMM_M mc_“whw mﬂmxm Tartalék Tartalék
erdatvitel ESZAK DEL Dugalj
BEEPITETT TELJESITMENY [kW] 22,0 6,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0
EGYIDEJU TELJESITMENY [kW] 11,0 3,0 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0
KABEL TiPUSA MT MT NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J MT
KABEL KER.METSZ. mm?2 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x4
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A jelen terveken szerepl6 elosztéberendezést a jelenleg is hatalyban
1évé és 2014.nov.-tdl kizarélagos MSZ EN 61439-1 és -2 szabvany
»Ellenérzott elosztéberendezésekre” vonatkozoé kritériumainak teljes

mértékben megfelelve kell elkésziteni.

AZ ALKALMAZOTT KESZULEKEK SCHNEIDER ELECTRIC TIPUSUAK!
AZ ELOSZTOKAT MINIMUM 20% TARTALEK HELLYELL KELL KIALAKITANI!

Az elosztd tipusa: Schneider Electric Prisma Plus Pack160

Az elosztd mérete: 555x630 mm
Az eloszté védettsége:  1P31

A tdmszelencék Hensel AKS tipusok.

Megjegyzés:
- Az eloszté sinezése: Cu

- Feszlltségszint: 230/400[V] / 50[Hz] / 3~
- In=63 [A]
- lcn= 6kA
- Kébelbevezetés
- Bej6vé kabelek: Felsé
- Elmend kabelek: Felsd
- Elhelyezés modja: Fali kivitel

Feliratozas:

T
1 1. - Készllék terv szama (pl. F1)
" 2. - eloszté ledgazas szama (pl. FO/2)

2 /\&.

3. - ledgazas megnevezése ( pl. betaplalas)

Feliratozasi szinek:
Normal halézat: vilagitas+dugalj

Az eloszté szine: Fehér RAL 9001

A sorozatkapcsok Weidmdiller WDU tipusok.

- Erintésvédelem: Nullazas+EPH az MSZ 2364 szerint

fehér alapon, fekete betlik
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