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650x1200x5

helyszíni műkő burkolat

monolit vasbeton alaplemez 12-14cm

tömörített kavics ágyazat

termett talaj

monolit beton járda 8 cm

tömörített kavics ágyazat

termett talaj

helyszíni műkő burkolat

monolit vasbeton

             alaplemez 12-14cm

tömörített kavics ágyazat 15 cm

termett talaj

előregyártott műkőbeton tömblépcső

ragasztóréteg

monolit vasbeton alaplemez min.12 cm

tömörített kavics ágyazat

termett talaj

2%

2%

monolit beton járda 8 cm

tömörített kavics ágyazat

termett talaj
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2%
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álló téglasor
dilatációs elválasztás

álló téglasor
dilatációs elválasztás

1-1 METSZET

helyszíni műkő burkolat

monolit vasbeton alaplemez 12-14cm

tömörített kavics ágyazat

termett talaj

2-2 METSZET

3-3 METSZET

50.150.3 Nagév-rács
150x120x4

50.150.3

80.40.4 80.40.4

50.550.5

50.30.3

helyszíni műkő felület

50.30.3

5 / 2 keményfa fogódzó

rögzítőlemez

megl. burkolatszinthez

csatlakozó magasság

50.30.3

30.5

50 / 20 csiszolt, lesarkított

keményfa fogódzó
lenolajas felületkezeléssel

O5/20
facsavar

O6 lyuk

O25 szerelőnyílás ~50 cm-ként

~50 cm-ként
~50 cm-ként
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30.5
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