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II. jelű összekötő bordához csavarozva

térburkolatba csavarozva- szintbeállítással

főtartó 2. eleméhez kapcsokkal rögzítve

II. jelű összekötő bordához csavarozva

1a

2

50.150.3-2172

2 db

1b
L.80.40.4-1500 3

3 150/270- v =5 mm

4

4 150/120- v =5 mm

5

5

5

6 50.30.3-2180

50.30.3-2180
6

1a

6

6

5
100/885-v =5 mm

I.   FŐTARTÓ: 2 db tükörképes elem

ÖSSZEKÖTŐ BORDA: 1 db a két főborda közé csavarozva

1. jelű elemhez
hegesztve

40.40.3

összekötő borda helye

talplemez

rögzítő lemez

13mm ovális lyuk

2

1a

1b

3

3

5

6

6

III.  PEREMEZETT NAGÉV HORGANYZOTT PRÉSRÁCS

II.

1500x1200x40 mm
22x22 mm bordaosztással

IV.  HORGANYZOTT ACÉL BORDÁSLEMEZ

1200x650 mm V=5mm

Építész munkatárs:Tervező:

Építtető:

Terv:

Munka:

Tel/Fax: (72) 324-326 E-mail: kokasestarsa@gmail.comIroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.

KIVITELI TERV

Kokas Ignác 
É/1-02-0122 Deákné Endrédi Mária

EK-9
2017. december

AKADÁLYMENTESÍTŐ RÁMPA ACÉLSZERKEZETE
M = 1:10

KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA
VILLÁNY, MATHIÁSZ JÁNOS U. HRSZ.: 797

Villányi Római Katolikus Plébánia 
7773 Villány, Mathiász János u. 3. 

13mm furatok

9 mm furatok
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