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KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA
VILLÁNY, MATHIÁSZ JÁNOS U. HRSZ.: 797

Villányi Római Katolikus Plébánia 
7773 Villány, Mathiász János u. 3. 

meglévő faszerkezető

üvegfal bontása

meglévő faszerkezető

üvegfal bontása

meglévő fa lambéria bontása

meglévő fa lambéria bontása

meglévő 80 cm magas

kő lábazat bontása után

60 cm cement vakolat
lábazat készítése

meglévő villanyóra helyén

új vill. kapcsolószekrény
elhelyezése

megl. vill. kapcsolószekrény

megszűntetése új seprűzött felületű betonjárda - 50 cm széles

új seprűzött felületű betonjárda - 50 cm széles

2%

2%

2
%

20

stokkolt/csiszolt műkő pofafal

stokkolt/csiszolt műkő
felületű pihenő
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horganyzott-porszórt

akadálymentesítő rámpa
"Nagév" taposóráccsal

meglévő előlépcső elbontása

tégla felület

álló téglasor
dilatációs elválasztás

álló téglasor

dilatációs elválasztás

~ 2m-ként

cementlap
tardosi mészkő burk.

cementlap

új cementlap

Megjegyzés: Az épület körüli járda szintjét a bejáratok környezetének kivételével
kivitelezéskori szintezéssel kell pontosítani.
A szinteket a részletrajz szerinti folyóka kialakítással kell véglegesíteni, a folyóka és
a környező meglévő burkolat viszonyához igazítva.

betonjárda

2
%

1

1. RÉSZLET: TÉGLABURKOLAT

fagyálló téglaburkolatálló éltégla szegély

cementhabarcs fugázás

pm:100zm:250

tervezett

falfülke

2

2. RÉSZLET: PADSOR MELLETTI SÁV

meglévő padsor podeszt

kibontandó burkolat és aljzat

meglévő aljzat

kavicságy

tervezett szárító
vakolat

vakolat leverés,
fuga kikaparás
utáni nyers falfelület
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