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-Uj kettds hodfarku cserépfedés az alkalmazastechnologiai elvarasok szerinti
régzitéssel (Creaton Ambiente szegmens vagasu)

-normal lécezés az alkalmazastechnolégiai elvarasok szerint

-szerkezeti tervek szerint megerdsitett, javitott eredeti fedélszerkezet

2.

-megmaradd, flggesztett fodémszerkezet

-Uj meszes festés (Remmers Sanierfarbe)
3.

-megmaradd tégla boltozat

-Uj meszes festés (Remmers Sanierfarbe)
4.

-megmaradd hajopadlé burkolat

-megmaradd tégla boltozat

-Uj meszes festés (Remmers Sanierfarbe)
5.

-Uj cementlap burkolat
-ragasztoé réteg
-meglévd lapburkolat és alépitmény

6. (altalanos falszerkezet)

-Remmers Siliconharzfarbe LA festés

-Remmers Sanierputz simité vakolat 0,5 cm

-tapadohid Remmers

-a meglévo festés lekaparasa utan a meglévo vakolat szikség szerinti javitasa
-meglévé falszerkezet

-szikség szerinti glettelés Remmers Feinputz

-meszes festés fehér szinben Remmers Sanierfarbe

7. (a kilso labazat folétti 1 méteres sav)

-Remmers Siliconharzfarbe LA festés

-Remmers Sanierputz simité vakolat 0,5 cm

-Remmers Grundputz alapvakolat

-tapadohid Remmers Vorspritzmortel

-meglévd falszerkezet a fugak kikaparasaval

-Remmers Vorspritzmértel guz*

-Remmers Grundputz alapvakolat*

-Remmers Sanierputz simité vakolat*

-szikség szerinti glettelés Remmers Feinputz

-meszes festés fehér szinben Remmers Sanierfarbe
*szaritoé vakolat 1,5 m magassagig készitendé



8. (klils6 labazati sav)

10.

-Remmers Siliconharzfarbe LA festés

-Remmers Sanierputz Universal HS hidroféb vakolat 0,5 cm

-Remmers Grundputz alapvakolat

-Remmers Vorspritzmdrtel

-fellletkezelés, nedvesités Remmers Kiesol és viz 1:1 aranyu keveréke

-meglévd falszerkezet a fugak kikaparasaval

-Remmers Vorspritzmértel guz*

-Remmers Grundputz alapvakolat*

-Remmers Sanierputz simité vakolat*

-szikség szerinti glettelés Remmers Feinputz

-meszes festés fehér szinben Remmers Sanierfarbe
*szaritoé vakolat 1,5 m magassagig készitendé

-téglasavokkal dilatalt, sepriizoétt fellletld betonjarda 8 cm vastagsaggal,
2% lejtéssel
-tdmaritett kavics agyazat 15 cm

-helyszini miké felllet 3 cm vastagsaggal, csiszolt szegélyek kdzott stokkolt felllettel
-vasbeton lemez 12-14 cm (lejtést biztositd)

-tdmaritett kavics agyazat 15 cm

-tdmaritett feltdltés/termett talaj



