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Tervjegyzek
DOKUMENTUMOK
Tervszam Revizié Cim Megjegyzés
0. | 2017_203-INS_OFDL 0 Fedlap 1 oldal / A4
1. | 2017_203-INS_1TRJ 0 Tervjegyzék 1 oldal / A4
2. | 2017_203-INS_2MUL 0 MUszaki leiras 15 oldal / A4
3. | 2017_203-INS_3TEN 0 Tervezdi nyilatkozat 3 oldal / A4
4. | 2017_203-INS_4KVT 0 Tervezdbi kéltségvetés kiiras
RAJZOK
. , Lap mérete (mm)
RAJZSZAM | Rev. Cim / 1épték
N . .y . .y 297 x 780
V-01 0 Foldszint — er6saramu installacié M<1:50
V-02 0 |Emelet — er6saramu installacio 2&7:)1(;30
V-03 0 |,FE”jell eloszté egyvonalas rajza 4 oldal / A4
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Epitész:
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Név:
Cim:

Név:

Mobil:
e-mail:

Tervezési hatar:

Villanyi rémai katolikus Plébania
7773 Villany, Mathiasz Janos utca 3.

Kokas Ignac E-3-02-0122

+36 20 353 28 33

kokasestarsa@gmail.com

A tervezett haldzat kiindulasi pontja (tervezési hatar) az aramszolgaltatéi hal6zat és
a fogyasztéi hal6zat kdzotti csatlakozasi pont.

Tervezéssel érintett terllet:

A betaplalé févezeték indul6é pontjatél az éplletben, valamint annak egy méteres

kérzetében Iévé villamos berendezésekig terjed.

2. VILLAMOS JELLEMZOK

Uzemi fesziltség:
Erintésvédelem:

3F + N, 400/230 [V], 50 Hz
nullazas ( TN rendszer +EPH).

El6zetes adatszolgaltatasok alapjan a becsiilt teljesitmény igények:

Sorszam Megnevezés Beépitett Becsiilt Becsiilt egyidejii
Teljesitmény [kW] egyidejliségi Teljesitmény [kW]
tényezé
BETAPLALAS: NORMAL NAPPALI HALOZAT
1. Vilagitas 3,3 1,0 3,3
Altalanos fogyasztok
5 szoba, altalanos helysé- 3.1 0,32 1,0
gek, elektromos
berendezései
Eplletgepeszet 3,0 0.5 15
(fUtés, szell6zés, klima)
Harang automatika 11,04 0,45 5,0
Osszesitet 20,4 10,8
teljesitmények:
BECSULT VILLAMOS ENERGIAIGENY: 3x32 [A]
mme-terv.hu 4/20 2017_212_KT
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3. VILLAMOS ENERGIAELLATAS ES ELOSZTAS

Létesitési szabvany:

MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfesziltségl, kdzcélu elosztéhalozatra
Az épulet foldkabelen keresztil csatlakozik a meglévd villamos halézathoz.

A csatlakozasi pont:

A telekhataron elhelyezett fogyasztasméré berendezésben, az &ramszolgaltatéi mé-
retlen csatlakozé vezetéket fogadd sorkapocs.

Fogyasztasmeérés:

A fogyasztasmérd berendezés az épllet eléterében helyezkedik el.

Az FE jell féelosztd berendezésrél az alabbi fogyasztok kertilnek ellatasra:

Gépészeti automatika szekrény és gépészeti fogyasztok
Minden, az épuletbe beépitet, erésaramu csatlakozast igénylé berendezés

A templom meglévé épiiletvillamos berendezésének allapotjellemzése:

mm-terv.hu

a. Villamos halézati csatlakozas, fogyasztasmérés és a féeloszté berendezés:

A templom 3 fazisi 4x50mm2-es SZAMKALM tipusu féldkabeles szereléstechno-
I6giaval csatlakozik az E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati ZRT.
0,4kV-os kommunalis kbzmhalozatarél.
A templom épuletén bellli haldézati csatlakozasi pontja: a templom fébejaratanak
el6terében |évé ,régi” tipusu szekrényben elhelyezett fogyasztasmérésnél talal-
hato.
A fogyasztasmeérd hely és a meglévé er6saramu elosztészekrény kialakitasabol
latszik, hogy régebben a templom flitését hétarold kalyhakkal (3 db) oldottak
meg.
A meglévd elosztoszekrény késziilékezettsége a cca. 40-50 évvel ez elbtti id6-
szaknak megfeleld, mara mar elavult és elévilt, jelenlegi kereskedelemben mar
nem kaphatd aramkdri elemekbdl — példaul: Dm.lIl. és Dm.II. tipusu olvadé biz-
tositékokbol SK 100-as és SK25-6s sorkapcsokbdl, DilL tipusu
magneskapcsolokbdl stb. - all.
A felmérés és az E.ON tajékoztatasa alapjan jelenleg rendelkezésre allé teljesit-
mény értékek:

e Nappali idészakra vonatkoztatva: 3x32A, mely 22kVA-os csatlakozasi tel-

jesitményérték vételezését teszi lehetdve.
o Ejszakai idészakra vonatkoztatva: 3x6A, mely 3,5kVA-os csatlakozasi tel-
jesitményérték vételezését teszi lehetdve.

A templom meglévé 0,4kV-os féldkabeles villamos halézati csatlakozasat megfele-
I6nek tartjuk, azonban egy Uj korszerl elszdmolési fogyasztasmeérés és f6-elosztd
berendezés kialakitasat tartjuk kivanatosnak az el6térben térténd elhelyezéssel.

b. Villamos fiités: A templom jelenleg is rendelkezik elektromos padfiitéssel, mely

— a kialakitdsanal és az alkalmazott villamos berendezésénél fogva - korszer(it-
lennek mindsithetd. A beruhazé a jelen szandékolt templomfelljitas soran a
padfiitést, mint templomfitési mddot meg kivanja tartani, de a meglévé és kor-
szeritlen fltést egy korszer( villamos padfttésre kivanja kicserélni.
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4. FOVEZETEK MERETEZESE

c. Atemplom éplileti belsé er6aramu éplletvillamos berendezése: A villamos fi-
tés mellett a villamos berendezés dénté mértékben épuletvilagitasi halézatok-

ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELUJITASA

UTEMEZETT MEGVALOSITASSAL

7703 VILLANY, MATHIASZ JANOS UTCA, HRSZ.:797

bél, szerelvényekbdl és lampatestekbdl all.

A villamos berendezés anyaga, kialakitasa és allapota alapjan indokolt, a f6 el-
osztétdl kezdédben egy teljesen Uj belsé épuletvillamos berendezés létesitése.

ERGSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO

A betéplal6 févezeték nyomvonalat és a meglévéd villamos haldzatra valé csatlako-
zas kialakitasat a V-01 szamu rajz tartalmazza.

A melegedési és fesziltségesési szamitasok soran mindig az ebbdl a szempontbdl
legkedvezbtlenebb kabeleket, illetve kabel fektetési mddokat vettik figyelembe.
Ezek megfelelésége esetén a haldzat tovabbi kabelei is megfelelének tekinthetbek.

Méretezés melegedésre

A melegedésre torténd méretezést az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvany alapjan:

, Terhels Kabel , 5 Korrekcigs te-
Sorszam Vezetek’ aram Keresztmetszet Szabvanypan meg- Ko,rrek0|9s nyezdével sza-
megnevezese Al [mm2] engedett aram [A] tényezé molt megenge-
dett aram [A]
FM-N # FE-N
1. NYY-J 5x10 3x25 10 80 0,6 35
Méretezes fesziiltségesésre
3« [ *cos\@)*[*
AU, = 33 @)1 Py
U, *A
AUst : haromfazisu feszlltségesés [%]
I: dramerdsség [A]
1 : kdbelhossz [m]
p: a vezet6 fajlagos ellenallasa
[Qmm?2/m]
Uv: vonali feszlltség
A : kabel keresztmetszet
. _ | Terhel6 Kébel Fajlagos | Megengedett Szamitott
Sorszam Venz:\jglgérzeeg aram Keresztmetszet ani]sz ellenallas feszliltség feszliltségesés
[A] [mm?) [Qmm?3/m] esés [%] [%]
FM-N # FE-N
1. NYY-J 5x10 3x25 10 1 0,018 1 0,2
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5. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS

A kivitelezési munkak idejére a munkatertleten az MSZ EN 60439-4:2005 szabvany
el6éirasainak megfelel6 felvonulasi energiat és ideiglenes vilagitast kell biztositani.
Becsililt egyideji energiaszikséglet 20 kW.

A felvonulasi energia biztositasara aram-véddékapcsolds felvonulasi szekrényeket
kell alkalmazni, melyekben a hibaaram leoldasi érték beltéren 30mA, kiiltéren max
100 mA.

A kabelezéshez rézeri ,épitdipari felvonulasi” kabeleket kell alkalmazni (flexibilis,
kopasallo, vizalld tulajdonsagu). A kdbelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértéki
lehet.

A kabelek rogzitését a helyi adottsdgoknak megfelel6 szabvanyos megoldassal kell
megoldani.

Az ideiglenes vilagitas kialakitdsa mindenkor feleljen meg az adott munkavégzés-
hez el6irtaknak. Az alkalmazott lampatestek védettsége min. IP44 legyen!

A kialakitott ideiglenes halézat megfeleléségét telepités utan dokumentalni kell
(érintésvédelmi szabvanyossagi, ill. er6saramu berendezések felllvizsgalata).
Az egyértelmi feliratok, jelzések, kabeljelzék elhelyezése alapvetd kdvetelmény.

6. BONTASI MUNKALATOK

Bontasi munkakat csak az intézmény altal biztositott villamos szakember helyszini
muivezetésével lehet végezni!

A kivaltasi ill. ideiglenes ellatasi munkak elvégzése utan kertlhet sor a bontasra itélt
terlletek villamos berendezésinek bontasara. Az épitémesteri bontas elétt a meglé-
vé

er6saramu és gyengearamu rendszereket az épitésvezetd altal kijeldlt terlleten

le kell bontani. Bontast csak szakképzett villanyszerel6 végezhet, fesziiltségmentes
allapotban.

Az épitémesteri bontas csak a villamos berendezések fesziiltség-mentesitése utan
kezdédhet meg. A bontasi munkak alatt biztositani kell a meglévé és megmaradd
részek villamos ellatasat.

7. ALTALANOS CELU VILAGITASI HALOZATOK

A lampatestek pontos tipusai nem kertilnek meghatarozasra, mert azokat a beruha-
z6 kivanja kivalasztani.

Erésaramu oldalrél a villamos leédllasok biztositasa a feladat.

A lampatestek kivalasztasanak a megfelel6 IP védettséget be kell tartani!

Az altalanos vilagitasi rendszer tervezésénél elsédleges szempont az energiataka-
rékos kaprazasmentes vildgitas kialakitasa. Minden lampatest energiatakarékos
LED-es fényforrasu lesz, elektronikus mikodteté egységgel!

A vilagitas médja az alkalmazand6 lampatestek kivitele alkalmazkodik a megvilagi-
tandd helyiségekhez.
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8. SZERELESTECHNOLOGIA

A vezetékeket azonositasuk miatt megfelelé jeléléssel kell ellatni. A kabeljelzén
legalabb a kévetkezé adatokat kell feltlintetni: kabel azonossagi jel, honnan - hova.
A nyomvonal meghatarozasa helyszini felmérést, egyeztetést fog igényelni!

A szereléstechnoldgia az egész épuletben alapvetéen slllyesztett kivitell. A kdbe-
leket a falba sUlllyesztett miianyag védécsdben kell szerelni. A szerelvényeket szin-
tén a falba sillyesztett szerelvénydobozokba kell elhelyezni.

A villamos kétéseket rugds szoritasti (WAGO, WEIDMULLER gyartmany() vezeték-
Osszekotdkkel kell késziteni.
A szerelvények szerelési magassaga: rajzon jelélve vannak.

Kabelhalozatok

A tervezett elosztdktol a kabelhaldzat kiépitése sugaras. Az alkalmazott kabelek
és vezetékek anyaga: réz.

Az er6saramu kabelek, a szabalyozott vilagitasi aramkérék az adatatviteli és
egyéb jelvezetékekkel nem fektetheték egymassal parhuzamos nyomvonalon K-
I6n védelem nélkul. Ha hosszu tavon parhuzamosan kell vezetni azokat (2m-en
tul, pl. felszallok), a kabeleket alrendszerenként csoportositva, kilén-kilén féldelt
acél csatornaba kell elhelyezni, vagy a felszall6 aknakat rendszerenként kilén-
kilén elektromagneses arnyékolassal kell ellatni.

A szabalyozott vilagitasi rendszer kabeleit a tdbbi rendszertél kiilon vezetve, meg-
felel6 zavarvédelmi intézkedések mellett kell fektetni.

A kabeleket a kabel elején-végén, a falattérések mindkét oldalan ill. a nyomvonal
mentén kb. 20-25m-enként tartds kabeljelolGkkel tervezzik ellatni. (Pl
WEIDMULLER-PARTEX tip.) A kdbeljel6l6kén fel lesz tiintetve a kabel jele, tipusa
és funkcidja. (MSZ 2364-520. 526 pontja szerint)

A vezetékek, kabelek elhelyezésénél az MSZ 2364-482, MSZ 2364-523., MSZ
2364-520 sz. szabvany el6irdsait kell megtartani!

Fal- és fédémattéréseknél a kdbeleket tlizgatlé tdmitéssel tervezzik, illetve a fal-
és fodémattorés két oldalan kb. 1.0-1.0m nyomvonalhosszban a kabeleket
tlzgatld réteggel kell bevonni (Pl. POLIPLAST, POLISTOP, Hapuflam, Rox-
system).

A tGz esetén mikdddképes allapotban tartandd villamos berendezések kabelha-
|6zata — a tartdészerkezeteket is beleértve — tizall6 kivitelben készul.

A gyengedramu kabel- ill. vezetékhaldzatot a (kivitelezés idépontjaban rendelke-
zésre allo) vonatkozé rendszertervekben el6irt, ill. az adott kdbelezési rendszer
sajat technologiai el6irasainak megfeleléen kell kivitelezni. (Fektetési, kabelvég-
kiképzési, kétési, toldasi, mérési, stb. eldirasok.) A kilénbdz6 rendszerek kdzti
athatolasok és kolcsdnhatasok elkeriilése érdekében az MSZ 2364-510.515 el6-
irasait kell figyelembe venni.
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9. GYENGEARAMU HALOZATOK
A gyengedramu rendszerek kilén szakagi tervek alapjan készulnek.

A gyengearamu berendezések mikddtetéséhez a kiviteli tervdokumentacioban az
alabbi terveket kell elkésziteni:

e Berendezések villamos energia ellatdsa, kdzvetlenll a berendezéshez, vagy a
berendezés villamos vezérlészekrényéhez.

A kivitelezés soran a kiillénb6z6 szakagi kivitelezékkel (épuletgépészet, gyen-
gearam), a megbizoval folyamatosan egyeztetni kell.

10.GEPESZETI BERENDEZESEK

A gépészeti berendezések mikodtetéséhez a kiviteli tervdokumentacidéban az alab-
bi terveket kell elkésziteni:

e Berendezések villamos energia ellatdsa, kdzvetlenll a berendezéshez, vagy a
berendezés villamos vezérlészekrényéhez.

e F{tés — gazkazan vezérl¢ automatika megtaplalasa

e Konyhai szagelszivas reteszelése a gaz magnes szeleppel

A Kkivitelezés soran a killonb6z6 szakagi kivitelezékkel (épliletgépészet, gyen-
gearam), a megbizdval folyamatosan egyeztetni kell.

11. ZARLAT- ES TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tulterhelés elleni védelmére olvadobiztosito, il-
letve kismegszakitd berendezések alkalmazasa szikséges. A vezetékek terhelhe-
t6séget ellendriztik. A melegedési szamitasok soran figyelembe vettik a vezetékek
tipusat, terhelhetéségét, a k6zé6s nyomvonalon futdé aramkérdok szamat, a kérnyezeti
hémérsékletet. Minden tervezett vezeték a megengedheté terhelésnek megfelel
védelmi berendezéssel lesz védve.

MSZ HD 60364-7-710 szabvany alapjan a révidzarvédelmet szelektiven kell kiépi-
teni.

12. ERINTESVEDELEM
Foébb létesitési szabvanyok:
e MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

e MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, és védbvezetdk
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Az alkalmazott érintésvédelem aramvéd6é kapcsoloval kiegészitett nullazas
(TN rendszer), EPH rendszerrel kiegészitve. A fogyasztasmérékidl kezdve az
egész éplletben TN-S rendszert kell kiépiteni.

Az EPH hal6zatba minden nagy kiterjedésti fémtargyat be kell kétni. A bekdtés
védbécsbbe, vezetékcsatorndba huzott, legaldbb 4,00 mm2 keresztmetszet,
z6ld/sarga rézer( vezetékekkel torténik.

Az EPH rendszer kiindulopontja a féeloszté kdzelében kiképzett {6 EPH csomo-
pont, amihez csatlakoztatni kell az aldbbi fémszerkezeteket:

e érintésvédelmi foldelés

ef6elosztdé PE (PEN) sinezése

e éplletbe belépd fémes csbvezetékek
eépllet 6sszefliggb fémszerkezete

e EPH gerincvezeték

Az érintésvédelmi halézatot minden érintésvédelemre kotelezett villamos fogyasz-
tohoz ki kell vezetni, annak véd&kapcsara kell csatlakoztatni. Dugaszolé aljzat
csak védéérintkezds kivitelben alkalmazhato.

Az altalanos vilagitasi hal6zatot Gzemviteli szempontbdl nem tervezzik aramvédé
kapcsolbval védeni. Ez aldl kivételt jelentenek a zuhanyzdk, ahol minden villamos
berendezést aramvédd kapcsoloval kell védeni. A szerelések elkésziltével az
erintésvédelem hatasossagardl meéréssel kell meggydzddni. A meérésrdl jegyz6-
konyvet kell késziteni, és azt a miszaki atadasi jegyz6kdnyvhoz kell csatolni.

13. VILLAMVEDELEM
A villamvédelmi rendszer |étesitésérél KULON kiviteli tervben kell gondoskodni a
hatalyos jogszabalyoknak megfeleld mértékben és modon. Az (MSZ EN 62305-
2:2006) alapjan el kell késziteni a kockazatelemzeést.
A kockazatelemzés eredménye és az OTSZ —ben megadott minimalis védelmi
szintek kbzul a szigorubbat kell figyelembe venni, és ez alapjan kell meghatarozni
a kiépitend6 védelmi rendszereket.
14. TUZVEDELEM
Az éplilet tlzvédelmi lekapcsolasa az FM jell fogyasztasméré berendezés méretlen
oldali kismegszakitdjanal lehetséges.

Itt egy jol lathatd, idéjarasallé feliratot kell elhelyezni az alabbi széveggel:

TUzZVEDELMI FOKAPCSOLO
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15. TULFESZULTSEG VEDELEM

0,4kV-os eréatviteli halozat vedelme

Az er6saramu hal6zaton 3 lépcsés tulfesziiltségvédelmi rendszer kiépitése
szilkséges. A veszélyeztetett berendezéseket gyengearamu oldalrdl is el kell
latni megfeleléen méretezett tulfesziltségvédelmi késziilékkel. A zavarvédelmi

okbdl esetlegesen kiépitend6 arnyékolasok is eléseqitik

tulfesziiltségvédelem hatékony mikddéseét.

LPL villamvédelmi szintekhez tartozé paraméterek:

Megnevezés Ertékek
LPL | I i v

Villamaram max. értéke Imax[kA] 200 150 100
Villamaram min. értéke Imin[kA] 3 5 10 16
LPL fokozathoz tartozo6 LPS szint LPSI LPSII LIF;IS LIF:/S
LPL fokozathoz tartozo LPM szint LFI)M LFI)IM LPM I - IV
Téltés (rovid) Q [C] 100 75 50
Fajlagos energia W/R [MJ/Q] 10 5,6 2,5
Idéparaméter Rovid iedjl kistlés: 10/350 < 2 msec (50%)
Hatékonysag ~98% ~95% ~88% ~81%

ZONAHATAR - BEEPITES

BEEPITETT KESZU-
LEK  VIZSGALATI
OSZTALYA MSZ EN
61643-1 SZERINT

VEDELMI SZINT

LPZ0 - LPZ1 zdénahataron villamvédelmi potenciélki-
egyenlités koézvetlen, vagy kozeli villamcsapas esetén.

Beépitési hely villamos féelosztoban. I.(B) Il (4 kV)
LPZ1 - LPZ2 zénahataron, a betapvezetéken érkezé

tavoli villamcsapasbol vagy villamos kapcsolasbol ere- IN(2,5kV
dé tulfesziiltség levezetése. Alelosztdkban. I.(C) )
LPZ2 - LPZ3 zb6nahataron, a védendd készllék el6tt

beépitett levezetd eszkdz. . (D) I (1,5kV)

A fogyasztasmérésnél egy I+l kombinalt. vizsgalati osztalylu készllék beépitését

tervezzik.

Minden alelosztoba ll-es osztalyu készllék kerdil.

. vizsgalati osztalyu késziilékeket kbzvetlendl a tulfeszlltségre érzékeny elektro-
nikus berendezések er6saramu csatlakozasai elé célszeri elhelyezni. Ezek lehet-
nek slllyesztett dugaszolé aljzatba vagy a késziilék elétti elosztdé dugaljakba épi-

tett elemek.

A tdbblépcsds villamvédelem koordinalt mikddése érdekében az egyes védelmi

szintekhez tartozé levezeték azonos gyartmanyuak legyenek.

mm-terv.hu
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Minden olyan vezetéket védeni kell, amely nincs kézvetlen(l leféldelve, ezért PEN
vezetd esetén 3P, PE+N vezetbk esetén 3P+N tipusu berendezéseket kell alkal-
mazni. A tulfeszliltség levezeték elosztoba torténé beépitésekor Ugyelni kell arra,
hogy a védelem el6tti ,szennyezett” vezetékek ne kbzelitsék meg a mar védett ré-
szeket.

Gyengearamu halozatok védelme

Az éplletekbe kivilrdl érkezd gyengearamu kabeleket | vagy I+l osztalyd talfe-
szlltség korlatozd késziléekkel kell ellatni.

A gyengearamu halézatok tulfesziiltség védelmét a gyengedramu szakagi kiviteli
tervekben kell tervezni.

16. FELULVIZSGALATOK

A munkalatok elvégzése utan a kivitelezének az alabbi dokumentumokat kell elké-
szitenie:
e Megvaldsulasi tervdokumentacio

e Szerel6i nyilatkozat

e Villamos berendezések elsé ellenérzése MSZ HD 60364-6:2007 szerint
e Szigetelési ellenallas mérési jegyz6kényv MSZ 4852:1977 szerint

e Beépitett anyagok megfeleléségi bizonylatai

e Minden egyes elosztéberendezés CE megfeleléségi nyilatkozata
(gyarté allitja ki), az eloszton 1évé jelzéssel.

e Mesterséges megvilagitas mérési jegyz6kdnyv

e FEloszt6é berendezések megfeleléségét igazold bizonylatok
(MSZ EN 61439-1:2012 SZERINT)

17. KORNYEZETVEDELEM

Kivitelezéskor kildnds gondot kell forditani a talaj és terméféld védelmére. Tore-
kedni kell a kérnyezetbarat technoldgiak alkalmazasara.

Az orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti terlileten csak a tajvédelmi
szakhatdsag altal jovahagyott jogerés kdrnyezetvédelmi engedély alapjan lehet
megkezdeni a kivitelezést, a kérnyezetvedelmi engedélyben foglaltak maradék-
talan betartasaval.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes névénytakarét eredeti alla-
potanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriletet rendezett és tiszta al-
lapotban kell visszaadni rendeltetésének. A Iétesitmények épitése, bontasa, fel-
Ujitasa soran térekedni kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatadsok ne okoz-
zak a talaj terméképességének csdkkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vi-
zek ne szennyezd6djenek.

A kivitelezési munkak soran hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjai-
nak biztositasa a véllalkoz6 feladata és feleléssége.
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A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasarél valamint az épitési munka befeje-
zése utan azok elszallitasarél, hatésagi engedéllyel rendelkezé atvevének torté-
nd atadasardl a kivitelezé koteles gondoskodni.

18. MUNKAVEDELEM

A Kivitelezés soran az MSZ 1585:012 szabvanyban foglalt izemi szabalyzatban lé-
vé el6irdsok be kell tartani. Ezen felll szigordan be kell tartani a szabvany munkaal-
kalmassagra vonatkozé el6irasait. A munkaterlleten csak a megfelel6 munkavé-
delmi felszerelés viselésével lehet munkat vegezni.

Villanyszerelési munkat csak szakképzett, munkavedelmi oktatasban részesult dol-
goz6 végezhet az egyéni védéfelszerelésének hasznalata mellett.

A munka megkezdése el6tt felelés munkavezetét kell kijeldlni, aki a terv alapjan a
munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi el&irasok be-
tartasarol.

A munkahoz célnak megfeleld, kifogastalan allapotu szerszamok hasznalhatok.
Villamos kéziszerszamok térpefesziiltségliek, illetve kettdés szigetelésiiek legyenek.
Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készllék aram-védbkapcsoléval ellatott
szekrénybdl izemeltethetd.

Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgoz6 végezhet.

Villamos berendezésen csak fesziiltségmentes allapotban szabad dolgozni. Fe-
szlltségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585 szabvanyban el6irta-
kat.

A kivitelezés soran szikségessé valo idészakos visszakapcsolasok alkalmaval csak
Uzembiztos allapotu héldzatok, illetve haldzat szakaszok helyezheték fesziltség ala.
Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavédelmi Térvényben
el6irtak maradéktalan betartasaval szabad zembe — fesziiltség ala — helyezni.
Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ 2364-610:2003 szabvanyban,ill a
OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben el6irtak szerinti felllvizsgalatokat (elsé fe-

lUlvizsgalat, villamvédelmi felllvizsgalatok, vezetékek szigetelésvizsgalata)

A Kivitelezének ( felelés miszaki vezeté ) a CE megfelel6ségi bizonylatokat, meg-
valdsulasi tervdokumentaciét is szolgaltatnia kell.
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19. KIEMELT FONTOSSAGU RENDELETEK, SZABVANYOK

Uzemi szabalyzat
- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések lizemeltetés e

- MSZ 1585: 2001 Er6saramu (zemi szabalyzat
Létesitési jellegii szabvanyok
- MSZ 447:1998+1M:2002 Kozcélu kisfeszliltségli haldzatra kapcsolas

- MSZ 1600 sorozat érvényben 1év6 szabvanyai Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli er6saramu berendezések szamara: szabalyzat

- MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelGterek és laboratériumok
- MSZ 1600-13:1982 Szinhazak és hasonlo kulturalis létesitmények
- MSZ 1600-14:1983 Kozterllet

- MSZ 1600-16:1992 Helyhez kotott akkumulatorok telepitése, akkumulatorhelyiségek és
toltéallomasok létesitése

MSZ 2364/MSZ HD60364 sorozat:

- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszliltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altala-
nos jellemz6k elemzése, fogalom meghatarozasok

- MSZ 2364-100:2004 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 1. rész: Alkalmaza-
si terllet, targy és alapelvek

- MSZ 2364-200:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

- MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszliltségl erésaramu villamos be-
rendezések létesitése. Altalanos jellemzdk elemzése

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsdg. Aramiités elleni védelem

- MSZ 2364-420:1994 A villamos berendezés hGhatasa elleni védelem
- MSZ 2364-430:2004 Tuldramvédelem
- MSZ 2364-442:1998 A kisfeszlltségl villamos berendezések védelme a nagyfesziltsé-

gl rendszerek foldzarlata esetén

- MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkori vagy kapcsolasi tulfeszliltségek elleni védelem

- MSZ 2364-450:1994 Feszlltségcstkkenés-védelem

- MSZ 2364-460:2002 Levalasztas és kapcsolas

- MSZ 2364-473:1994 Tularamvédelem alkalmazasa

- MSZ 2364-482:1998 Védelmi modok kivalasztasa a klils6 hatasok figyelembevételével.

Tlizvédelem fokozott kockazat vagy veszély esetén

- MSZ HD 60364-5-51:2007 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altaldnos eléira-

sok
- MSZ 2364-520:1997 Kabel- és vezetékrendszerek
- MSZ 2364-523:2002 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. A kabel- és ve-

zetékrendszerek megengedett aramai
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- MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfeszlltség-védelmi eszko-
z6k

- MSZ HD 60364-5-54:2007V Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, védovezetdk és védb dsszekot6-vezetok

- MSZ 2364-551:1999 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkeze-
tek. Kisfeszlltségl aramfejleszt6k

- MSZ HD 60364-5-559:2006 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerke-
zetek. Lampatestek és vilagitasi berendezések

- MSZ HD 60364-6:2007 Ellen6rzés

- MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek flird6kaddal vagy zuhannyal

- MSZ 2364-702:2003 Uszémedencék és egyéb medencék

- MSZ HD 60364-7-703:2006 Szaunaflité berendezést tartalmazod helyiségek és flilkék
- MSZ HD 60364-7-704:2007 Epitési és bontasi teriiletek berendezései

- MSZ HD 60364-7-705:2007 Mez6gazdasagi és kertészeti épitmények

- MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezet6anyagu szlk helyek

- MSZ 2364-708:2006 Lakdkocsiparkok villamos berendezései
- MSZ 2364-711:2003 Kiallitasok, bemutatok és standok
- MSZ 2364-714:2002 Szabadtéri vilagitéberendezések

- MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Napelemes (PV) energiaellaté rendszerek
- MSZ HD 60364-7-715:2006 Torpefesztiltségl vilagitasi berendezések
- MSZ HD 60364-7-717:2005 Mobil vagy szallithatd egységek

- MSZ HD 60364-7-740:2007 Vasartereken, viddmparkokban és cirkuszokban 1évé létesitmé-
nyek, szérakoztaté berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezései

- MSZ 2364-753:2004 Padlo- és mennyezetflitési rendszerek
- MSZ 2364-754:2006 A lakdkocsik és lakdautok villamos berendezései
-MSzZ 172 Visszavonva !

- MSZ EN 60079-29-2:2008 Gazérzékelék. Eghetd gazok és oxigén érzékelSinek kivalasztasa,
|étesitése, hasznalata és karbantartasa

- MSZ EN 60079-30-1:2007 Villamos ellenalldsos kiséréfiités. Altalanos és vizsgalati kovetel-
mények

- MSZ EN 60079-30-2:2007 Villamos ellenallasos kisérofiités. A tervezés, a létesités és a
karbantartas alkalmazasi Utmutatoja

4.5. Aramiités elleni védelem

- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonat-
kozd k6z6s szempontok

- MSZ 172-2: 1994 1000 V-nal nagyobb feszliltségl, nem kozvetlenil foldelt beren-
dezések

- MSZ 172-3:1973 1000 V-nal nagyobb feszlltségl, kozvetlenll foldelt berendezé-
sek

- MSZ 172-4:1978 1000 V-nal nagyobb feszliltségl, kis zarlati aramu berendezések
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- MSZ EN 61557 sorozat

Legfeljebb 1000 V valtakozé és 1500 V egyenfesziltségl kisfe-

szliltségl elosztorendszerek villamos biztonsaga. A védelmi intézkedések vizsgalatara, mérésére
vagy megfigyelésére szolgald berendezések.

- MSZ 4851 sorozat
- MSZ 4851-1:1988
- MSZ 4851-2:1990
- MSZ 4851-3:1989
- MSZ 4851-4:1989
- MSZ 4851-5:1991

- MSZ 4851-6:1973

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

Altaldnos szabalyok és a védévezetd llapoténak vizsgalata

A foldelési ellenallas és a fajlagos talajellenallas mérése
Védbvezetls érintésvédelmi modok mérési modszerei
Feszlltség-védbkapcsolas ellenbrzése

Védovezetd nélkili érintésvédelmi mddok vizsgalati mddszerei

1000 V-nal nagyobb feszlltségl, erésaramu villamos berendezé-

sek klilonleges vizsgalati elGirasai

4.6. Villamvédelem MSZ EN 62305 sorozat

- MSZ EN 62305-1:2006
- MSZ EN 62305-2:2006
- MSZ EN 62305-3:2009
- MSZ EN 62305-4:2006

- MSz 274

Pécs, 2017. december 6.

mm-terv.hu

Altaldnos alapelvek

Kockazatkezelés

Epitmények fizikai kdrosodésa és életveszély
Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben

Visszavonva !

............. Mandlty Mlklos U
villamos tervez6: V-02-01287
villamvédelmi tervez6: VN-77/2016/01
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EPULETVILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen t6rténé villamos léte-
sités (bbvités/mddositas) a vonatkozd rendeleteknek megfeleléen:

» Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti
hatésagi eléirasoknak, illetve miszaki iranyelveknek.

» Megfelelnek a hatdlyos rendeletek, szabalyzatok, Orszadgos MSZ és agazati
szabvanyok, miiszaki el6irasok kdvetelményeinek.

» A targyi tervdokumentacio a létesitmény (létesitmény csoport) telepitésére, terve-
zésére és Uzemeltetésére vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szaba-
lyok, tovabbi egyéb hatésagi, egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi elbirasok
betartdsaval késziilt, valamin

» ezek érvényesitésének maodjat, adatait a miiszaki leiras megfelel6é fejezetei tar-
talmazzak.

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felel6és tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentaciéban kidolgozott miszaki
megoldasoknal az 1993. évi XCIII. térvény 18.§.1. bekezdésében foglaltak betartasra
kerdltek.

A tervezd neve: Mandity Miklos
A tervez6 cime (telefonszama): 7634 Pécs, Uj Fasor 31.
tel: +36 (30) / 428 83 97

A munka megnevezése:

ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELUJITASA
UTEMEZETT MEGVALOSITASSAL
7703 VILLANY, MATHIASZ JANOS UTCA, HRSZ.:797
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Pécs, 2017. november 7. pdade 2
\ Boa (W v {
Mandity Miklos
villamos tervez6: V-02-01287
villamvédelmi tervez6: VN-77/2016/01
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EPULETVILLAMOSSAGI TERVEZOI NYILATKOZAT

CSATLAKOZASI TELJESITMENYROL
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan

A munka megnevezése:

ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELUJITASA
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Nyilatkozat:

A tervezett épitmény legalabb 50 [kVA] beépitett dsszteljesitményl, vagy 0,4 kV-nal
nagyobb feszlliségl villamos berendezést, rendszert NEM érint, igy a kézremikddé
szakhat6sag — févarosi és megyei kormanyhivatal miszaki biztonsagi hataskdrében
eljaré jarasi (févarosi kerileti) hivatala — bevonasa NEM sziikséges.

A tervez6 neve: Mandity Miklos

A tervez6 cime (telefonszama): 7634 Pécs, Uj Fasor 31.
tel: +36 (30) / 428 83 97
e-mail: mm.terv@gmail.com

Pécs, 2017. december 6.

.............. x}“ ‘{"L'G:ﬂ zﬁ

' Mandity Miklés
villamos tervez6: V-02-01287
villamvédelmi tervez6: VN-77/2016/01
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477/2015/01

BIZONYITVANY

Mindity Miklos
(02-01287)

részére, akinek

setiletési ideje: 1984.05.51., anyja neve: Falasti Maria
Nevezett a Magyar Mérndki Kamara

Beszamolo Vizsga Szakértoi Testlilet elott
az épitésiigyi ¢és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz6l6 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet alapjan

EREDMENYES

terverdi/ szakértoi

beszamolo vizsgat tett

- dltalanos részbal

- szakteriileti részbil: épitményvillamossdgi szakteriileten

Budapest, 2015, mdjus 12, _
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ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELUJITASA
UTEMEZETT MEGVALOSITASSAL
7703 VILLANY, MATHIASZ JANOS UTCA, HRSZ.:797
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO

Bizonyitviny szdma: VN-77/2018/01

BIZONYITVANY

Miandity Miklos részere,
akinek kamarai szama; 02-01287

Nevezett a Magyar Mérnoki Kamara Vizsgabizotisaga elott
a 9/2015. (1I1.25.) BM rendelet alapjan

EREDMENYES VIZSGAVAL IGAZOLTA

a norma szerinti villimvédelmi berendezés létesitésére
vonatkozo kiemelt gyakorlottsagat

Budapest, 2016. oktober 14.

aVizsgabizottsdg eloke ' " . a Vizsgabizotisig tagja
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