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TARTALOMJEGYZEK

ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELUJITAS
VILLANY, MATHIASZ JANOS U. (hrsz: 794)
KULS® VILLAMVEDELM KIVITELI TERV

a/ borito
b/ tartalomjegyzek

. IROMANYOK:

1.1 Tervezo6i nyilatkozat
1.2 Villamos miiszaki leiras és mellékletek
1.3 Koltségvetés

Il. TERVEK:

Vv-1 Kilso villamvédelem kiviteli terv
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Msz: 1725
TERVEZOI NYILATKOZAT

A Villany, Mathiasz Janos utca 794 hrsz alatt lev6 Rdmai Katolikus
templom kulsé villamvédelem tervezési munkajaval kapcsolatban a
vonatkoz6 rendeleteknek  megfeleléen alulirott Horvath  Jézsef
épuletvilamos tervezd kijelentem, hogy az altalam tervezett miszaki
megoldasok megfelelnek a megel6z6 tlhzvédelmi kdvetelmények
kielégitéseérdl szold rendeletek, szabalyzatok, az orszagos szabvanyok, a

muUszaki el6irasok kovetelményeinek.

Kijelentem tovabba, hogy: a targyi dokumentacié a Iétesitmény
telepitésére, tervezésére és uzemeltetésére vonatkozé6 munkavédelmi,
biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi egészségvedelmi

és kornyezetvédelmi elbirasok betartasaval készult.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltér6 mulszaki megoldast nem

bt/

Horvath Jozsef

alkalmaztam.

épuletvillamos tervezé
EN-T, V-T, 02-0203
Pécs, 2017-11-25.
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VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

KATOLIKUS TEMPLOM FELUJITASA
VILLANY, MATHIASZ JANOS UTCA
KULSO VILLAMVEDELEM

készitette: Horvath Jézsef
éplletvillamos tervez6
Vn-T, V-T, =02/ 0203

Altalanos leiras:
A templomtorony homlokzata, tet6fedése teljes felujitasra kerdl

A védendo épiilet:

Hagyomanyos téglaszerkezetl épulet. Nyereg tetdvel, fa tetGszerkezettel és keramia
cserép héjazattal. A torony-sisak: fa szerkezetre szerelt deszkazat, fém lemez
fedéssel. A fém lemez: 0,7 mm reinzink lemez.

Villamos berendezés:
Jelenlegi becsatlakozasa az épuletnek légkabeles, falitartora szerelve.. A
villamvédelem atszerelése a villamos berendezéseket és halézatot nem érinti.

Kockazatelemzés:
Kockazatelemzési adatlap az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan
Projekt azonosito: Villany templom
1. Az épitmény fébb részei a kockazatelemzés szempontjabol:
Csatlakozévezetékek:

Er6saramu csatlakozas
Kulsé dvezetek:
Bels6 dvezetek:

Templomtér
2. Az épitmény esetében fennallé Iényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a
villamvédelmi intézkedések sziikségességének meghatarozasa torténik:
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
L3 - Kulturalis 6rokség elvesztése (RT3 = 0,0001)

Jellemz6k beallitasanal figyelembe vett dvezet: Templomtér
3. Az épitmény, a csatlakozévezetékek és az 6vezetek jellemzdi
Epitmény mérete, elhelyezkedése:

Hosszusag (m): 25

Szélesség (m): 15,2

Magassag (m): 26,5

Villamsiriség (db/km2/év) : 3

Elhelyezkedési tényez6: Egyedul allo: a kdzelben nincs mas tereptargy
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LPZ 0/1 arnyékolas: NINCS
LPS: LPS 1l
Csatlakozovezetékek jellemzéi:
'‘Er6saramu csatlakozas' csatlakozdvezeték:
Csatlakozas jellege: Foldfeletti
Csatlakozas hosszusag (m): 100
Kornyezeti tényez6: Vidéki
Csatlakozas tipusa: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
Lokofesziltség-alldésag: < 1 kV
Vill.véd. pot.kiegyenlités: LPL IlI-1V szintre méretezett
Csatl. ép. hosszusag (m): 0
Csatl. ép. szélesség (m): 0
Csatl. ép. magassag (m): 0
Elhelyezkedési tényez6: Egyedul allé: a kdzelben nincs mas tereptargy
CLI értéke: 1
CLD értéke: 1
PLD értéke: 1
PLI értéke: 1
Kiils6 ovezetek jellemzéi:
Bels6 dvezetek jellemzéi:
"Templomtér' belsé dvezet:
Ovezetben tartozkodok szama: 100
Tizveszély: Atlagos (400 - 800 MJ/m2 tlizterhelés)
Kllonleges veszély: Kis panikveszély (pl. max 100 f6 befogaddéképesség)
Er6saramu csatlakozas : Koordinalt SPD-vel csatlakozik
Veszteség fiz. kar. kdv.: Templom
Veszteség el. rsz. hib. koév.: NINCS
Tlzvédelmi intézkedés: NINCS
Ovezetben tartozkodas ideje: 8760
Jarofelllet: R < 1 kOhm (beton)
LPZ 1/2 arnyékolas: NINCS
Erésaramu csatlakozas nyomvonalkial.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
Csatlakozévez. EF védelme: Nincs
Ovezet EF/LF elleni védelme: Nincs

4. Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével
Az R1 kockazat megfeleld: R1 = 8,98E-06
Az R3 kockazat megfeleld: R3 = 1,80E-05
Megjegyzések a kockazatelemzési szamitasokhoz:
- A szamitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek.
- A villamvédelmi potencialkiegyenlitésrél minden esetben gondoskodni kell, az MSZ
EN 62305-3:2011 kdvetelményeinek megfeleléen.

Kilsé villamvédelem:
Az épllet védelmi szintje az MSZ EN 62305 alapjan: LPS III.
A norma szerinti vilamvédelmi berendezés:

a.) a felfogoérud: anyaga atm.16 mm, rozsdamentes acél.

A keresztet tartd acél zartszelvényhez rogzitve, ill. atm.:10 mm, alu.
OBO felfogoérud-tartéra szerelve kipcseréphez
b.) a felfogd 6sszekotd anyaga: atm. 8 mm, aluminium huzal. OBO
tartokkal a kupcserépre szerelve.
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c.) a levezetdk: A felfogdcsucshoz csatlakozé levezet6 a toronysisak
lemezfedése, 0,7 mm vastag reinzink lemez. A sisakhoz csatlakozé
levezetbk anyaga aluminium, atm. 8 mm, az aluminium huzal. OBO
tartokkal lesz a falra, ill. a cserépre szerelve. A talajszint feletti 2 m-es
részt szogvas vedelemmel kell ellatni!

d.) a foldelérendszer: ,A” tipusu:
foldeléseket 6ssze kell kdtni horganyzott laposacéllal, féldarokban.

e.) a villamharito fold feletti alkatrészeinek el6irt méretfokozatanak a be-

tervezett alkatrészek megfelelnek.
A fémlemezfedés anyagaval megegyez6 anyagu szerkezetekkel, vagy legalabb
azzal kdzel azonos elektropotencialu fémet valasztva kell a sisak héjazataval
kozvetlenul vagy kdzvetve érintkezd 6sszes szerkezetet kialakitani. Vonatkozik
ez a villamharité berendezésekre is.

Aramiités elleni védelem:
,TN—S

Villamos munkavédelmi leiras:

A villanyszerelési munkak végzésénél a kovetkez6 elbirasok szerint kell eljarni:
OTEK 253/1997.XI1.20) Korm. rendelet, MSZ 146 szabv.sorozat, MSZ HD
60364 szabv.sorozat, MSZ EN 62305 szabv.sorozat, MSZ447:2009, MSZ 1166
szabv.sorozat, MSZ 1585:1973, MSZ 4851 szabv.sorozat, MSZ 4852:1977,

MSZ 10900:2009, MSZ 13207:2000, MSZ 14550 szabv.sorozat. 8/2001.(111.30.)

GM rendelet.

A villamos berendezések kivitelezésénél csak szabvanyos szerelési anyagok és
készulekek épitheték be. A szerelési munkaknal csak a villamos biztonsagi
el6irasoknak és a munkavédelmi el6irasoknak megfelel6 szerszamok és eszkdzok
hasznalhatéak. Szerelési munkat csak a megfelel6 szakképesitéssel rendelkezd,
balesetvédelmi oktatasban részesult személyek végezhetnek. A munkak megkezdése
elétt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozédni és a
megfeleld6 munkavédelemrdél gondoskodni, illetve a munka folyaman fennalld
eletvédelmi és balesetelharitasi eldirasoknak és rendelkezéseknek eleget tenni.

Tazvédelmi villamos eldirasok:

Az épllet tlizvédelmével 6sszefliggd adatokat (tliz- szakasz, épulet tlizrendészeti
besorolasa, menekulési utvonal, stb.) az épitészeti tlzvédelmi miszaki leiras
tartalmazza.

Kornyezetvédelmi fejezet:

Kulonds gondot kell forditani a talaj védelmére. Torekedni kell a kornyezetbarat
technoldgiak alkalmazasara. Az orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti
terlleten csak a tajvédelmi szakhatésag altal jévahagyott jogerés kornyezetvédelmi
engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a kdrnyezetvédelmi engedélyben
foglaltak maradéktalan betartasaval. Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a
felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyez&djenek.
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A munkavégzeés soran keletkezet veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésérdl
gondoskodni kell.

Nem veszélyes hulladékok: A halézatok bontasabdl szarmazéd vezetékek, fém és
miianyag szerelvények, lampatestek, stb. Uj halézat épitésekor a felszerelt elemek
gongyodlegei, a munkavegzes soran eltavolitott anyagok, beton és egyéb tormelékek.
Veszélyes hulladékok: Festékes, higitdés és olajos gongyodlegek, rongyok. Mianyagos
kabel és vezeték hulladékok. Selejt fénycsd, Hgl és Na fényforrasok.

A keletkezett hulladékokat szakszerlien kell tarolni, valamint az épitési munka
befejezése utan, el kell szallitani.

A kovetkezd rendeletek és torvények elbirasait feltétlen be kell tartani:
8/2001.(111.30)GM,  166/1999.(X1.19.)Korm. 4/1984.(1.23.)EUM, 12/1983.(V.12.)MT,
102/1996.(VII.12.)Korm, 1994.évi XLVIII. t, 1997.évi LXXVII. t, 1995.évi LIII. t,
1996.évi LIII. t.

Karbantartas:

A létesitett villamvédelmi berendezésen elére meghatarozott Uzemterv szerint
id6szakos karbantartasi munkat szukseges végezni. Ezt dokumentalni kell, rogzitve a
berendezések allapotat mikodbéképességet. Félévente javasolt a karbantartast
elvégezni. Es az el6irt id6szakonként fellilvizsgalatot kell végezni.

Atadasi dokumentacid, felulvizsgalatok:

A Kkivitelezés befejezése utan a miszaki atadas eldtt a kovetkezd vizsgalatok
elvégzeése szukséges:

- Villamvédelmi feltlvizsgalat és Minésit6 irat

- Megfeleléségi iratot kell atadni minden beépitett berendezésrol.

- Kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozatot kell késziteni.

Egyéb elbirasok:

A Kkivitelez6 koteles a tervdokumentacié muiszaki tartalmat attanulmanyozni, és
észrevételeit a felel6s tervezdvel és a beruhazé miszaki ellenérével egyeztetni. A
kivitelezés soran a tervtdl valo eltérés csak a tervez6 és a beruhazo egyuttes irasbeli
jévahagyasaval lehetséges. Az eltéréseket a Kkivitelez6 koteles az atadasi
dokumentacidban rogziteni.

Az ajanlat tevd Vallalkozé a tervek alapjan egy teljes, mikddbképes berendezést
koteles megajanlani, az 0sszes jarulékos munkakkal és anyagokkal. Ajanlattevének
messzemendéen figyelembe kell vennie a dokumentacio teljes tartalmat. A terveket,
muUszaki leirast, valamint a koltségvetést egyutt kell kezelni! Az elektromos
Ajanlattevének figyelembe kell vennie a szakagi terveket is, mivel azok miszaki
tartalma is 6sszefliggésben van az elektromos tervekkel.

Pécs, 2017-11-25.

Gt /|-

Horvath Jozsef
épuletvillamos tervezd
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